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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

PUNZONI / PUNCHES
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

PUNZONI / PUNCHES
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

PUNZONI / PUNCHES
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

PUNZONI / PUNCHES
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Utensili per presse piegatrici realizza� con standards 
di qualità superiore, tempra� a induzione sulle par -
� di lavoro e totalmente re�fica�. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 415 mm; 835 fraziona�.

Press Brake Tooling in best quality, induc�on 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sec�oned.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

PUNZONI / PUNCHES
Abkantwerkzeuge in bester qualität, 

Standardlängen: 835mm; 415 mm; 835 sek�oniert.

Ou�ls de pliage de qualité supérieure temprés par 

Longueur standard: 835mm; 415 mm; 835 frac�onné.
induck�onsgehärtet - arbeitsflachen geschliffen.
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PUNZONI / PUNCHES
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

PUNZONI / PUNCHES
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GRAFICO DEL LIMITE DI PIEGATURA / BEND LIMIT GRAPHIC
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GRAFICO DEL LIMITE DI PIEGATURA / BEND LIMIT GRAPHIC

1

1 9 174 127 155 138 163 116 142 10

5

9

13

17

21

2

6

10

14

18

22

3

7

11

15

19

23

4

8

12

16

20

24

25

1 9 174 127 155 138 163 116 142 10

1

5

9

13

17

21

2

6

10

14

18

22

3

7

11

15

19

23

4

8

12

16

20

24

25

A

B

A

B

29



30

1

1 9 174 127 155 138 163 116 142 10

5

9

13

17

21

2

6

10

14

18

22

3

7

11

15

19

23

4

8

12

16

20

24

25

A

B

A

B

30



31

GRAFICO DEL LIMITE DI PIEGATURA / BEND LIMIT GRAPHIC
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

MATRICI / DIES
Abkantwerkzeuge in bester qualität, 

Standardlängen: 835mm; 415 mm; 835 sektioniert.

Outils de pliage de qualité supérieure temprés par 
induction avec faces principales rectifiées.
Longueur standard: 835mm; 415 mm; 835 fractionné.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 415 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

PUNZONI / PUNCHES
Abkantwerkzeuge in bester qualität, 

Standardlängen: 835mm; 415 mm; 835 sektioniert.

Outils de pliage de qualité supérieure temprés par 
induction avec faces principales rectifiées.
Longueur standard: 835mm; 415 mm; 835 fractionné.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 415 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

MATRICI / DIES
Abkantwerkzeuge in bester qualität, 

Standardlängen: 835mm; 415 mm; 835 sektioniert.

Outils de pliage de qualité supérieure temprés par 
induction avec faces principales rectifiées.
Longueur standard: 835mm; 415 mm; 835 fractionné.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 415 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

MATRICI / DIES
Abkantwerkzeuge in bester qualität, 

Standardlängen: 835mm; 415 mm; 835 sektioniert.

Outils de pliage de qualité supérieure temprés par 
induction avec faces principales rectifiées.
Longueur standard: 835mm; 415 mm; 835 fractionné.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 415 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

MATRICI / DIES
Abkantwerkzeuge in bester qualität, 

Standardlängen: 835mm; 415 mm; 835 sektioniert.

Outils de pliage de qualité supérieure temprés par 
induction avec faces principales rectifiées.
Longueur standard: 835mm; 415 mm; 835 fractionné.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 415 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

MATRICI / DIES
Abkantwerkzeuge in bester qualität, 

Standardlängen: 835mm; 415 mm; 835 sektioniert.

Outils de pliage de qualité supérieure temprés par 
induction avec faces principales rectifiées.
Longueur standard: 835mm; 415 mm; 835 fractionné.

49



50

Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 415 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 414 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.

MATRICI / DIES
Abkantwerkzeuge in bester qualität, 

Standardlängen: 835mm; 415 mm; 835 sektioniert.

Outils de pliage de qualité supérieure temprés par 
induction avec faces principales rectifiées.
Longueur standard: 835mm; 415 mm; 835 fractionné.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle par -
ti di lavoro e totalmente rettificati. Lunghezza stan -
dard: 835mm; 415 mm; 835 frazionati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
Standard lenght: 835mm; 415 mm; 835 sectioned.
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PIEGA - SCHIACCIA PNEUMATICI
PNEUMATIC HEMMING TOOLING

56



57

PIEGA - SCHIACCIA PNEUMATICI
PNEUMATIC HEMMING TOOLING
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Quick release security 
clamp

Security clamp

Standard clamp

KIT PER DOPPIO STAFFAGGIO DI SICUREZZA
EQUIPMENT FOR DOUBLE SAFETY CLAMPING

Con bloccaggio rinforzato 
di Adiprene per utensili 
fraziona�
With Adiprene rubber 
blocking from segmented 
tooling

Con bloccaggio rinforzato 
di Adiprene per utensili 
fraziona�

With Adiprene rubber 
blocking from segmented 
tooling
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle parti 
di lavoro e totalmente rettificati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle parti 
di lavoro e totalmente rettificati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 

Abkantwerkzeuge in bester qualität, Outils de pliage de qualité supérieure temprés par 
induction avec faces principales rectifiées.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle parti 
di lavoro e totalmente rettificati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 

MATRICI TIPO WILA /
TRUMPF
LOWER TOOLS WILA
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle parti 
di lavoro e totalmente rettificati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 

Abkantwerkzeuge in bester qualität, Outils de pliage de qualité supérieure temprés par 
induction avec faces principales rectifiées.
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Utensili per presse piegatrici realizzati con standards 
di qualità superiore, temprati a induzione sulle parti 
di lavoro e totalmente rettificati.

Press Brake Tooling in best quality, induction 
hardened and ground on the working surfaces. 
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